
TYPE - TYP

CAPTEUR ATEX
~..,..

DESTINATION

• Atmospheres explosives, (gaz et poussieres)
Cont role et regulat ion

DESCR IPTION

Nouvelle rnecanique avec boite abornes
Capteurs analogiques et/ou digitaux concus pour les applications
industrielles courantes
Execution abride et/ou socle
Existe en 2 longueurs suivant les options ou combinaisons desirees

Capteurs Tournant Radio Energie
ATEX

II 2 G et D, EEx d II C - T5

Radio Ene rgie Rotating Sensors
ATEX

II 2 G and D, EEx d II C - T5

conformes
au decret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 (rnodifie par Ie decret
2002-695 du 30 avril 2002) portant transposition de la directive CE
n094/9 du 23 mars 1994 en ce qui concerne les reqles techniques
et les procedures de certification de conforrnite qui lui sont
applicables,
a la directive 94/9/CE : Marquage CE
aux normes europeennes harrnonisees :
- EN 50014 : materiel electrique pour atmospheres explosibles :

regles generales
- EN 50018 : materiel electrique pour atmospheres explosi

bles : «enveloppe antideflaqrante 'd'»
au type ayant fait I'objet de I'attestation CE de I'examen de type
n° : INERIS03ATEX0052X

in conformity:
with the decree n° 96-1010 of November 19, 1996 (modified by
decree 2002-695 of April 30, 2002) bearing transposition of directive
EC n094/9 of March 23, 1994 with regard to the technical rules and
the procedures of certification of conformity which are applicable
for it,
with the directive: 94/9/CE: Marking EC
with the harmonized European standards:
- EN 50014: electric material for explosive atmospheres: general

rules
- EN 50018: electric material for explosive atmospheres: «flameproof

enclosure d»
with the type subject of EC certificate of examination of type
n": INERIS03ATEXOOS2X

Version avec Bride RE.0444 ADF Version avec Socle RE.0444 ADF
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Gleichstrom Tachogeneratoren
1. Kurz Haube : typ RDC 215 ADF
2. Lan g Haube : ty pe n RE.0444 Rl ADF

und RE.0444 R2 ADF

Anwendungsbereich
St euerun g und Rege lung
Explo sion sqefarhdete Bereich

BESCHREIBUNG

• Neue mechanische Konzeption mit Klemmen
Analog und/oder digital Gerber fur schwer oder
standard-Industrien
Flansch oder Fuss AusfUhrung
Zwei Hauben

ANWENDUNGSBEREICH

• Explisionsgefahrdete Bereiche
• drehzahlsteuerung und -regu lung

GENERAL DATA
••.::::::=====--'

DC Tachogenerators
1. Short cover : type ROC 215 A OF

2. Long c o ver : types RE. 04 44 R 1 AOF

and RE. 0444 R2 AOF

Destination
Con trol and regulation

Potentially exp losive a tmosp he res

BEZEICHNUNG••,•••

Dynamo s ta chyrnet riques
1. Capot court: type RDC 215 ADF
2. Capot lon g : types RE.0444 Rl ADF

et RE.0444 R2 ADF

Utilisation
Co ntro ls et regul ati on
Atmosph eres ex p los ib les

Limite mecanique Max. speed Max Drehzahl nm tr/min

de lavitesse (mechanical) (mechanisch)
rpm 12000

U/min

Moment d'inertie Moment of inertia Iraqheitsrnornent J kg em' 0,95 0,95 1,8

Coupled'entrainement
No load driving torque Leerlaufantriebsmoment Mr N.cm 1,5 1,5 0,5iI vide

Effort radial max.
Max. radial shaft stress

Zulassiqe Radialkraft
F da N 1,0 1,0 1,0sur I'arbre auf derWelle

F.E.M. max. admissible Maximum EMF Maxzulassiqe E.M.K. Em V 600 600 300

Erreurde linearite max. Maximum linearity error Max. Linearitatsfehler ~E % ET S; 0,15 S; 0,15 S; 0,15

Taux d'ondulationglobal Overall ripple rate Gesamter Oberwellenanteil
~Ec % Ec S; 0,5 S; 0,5 S; 0,5

(crete iI crete) (peak to peak) (spitze-spitze)

Precision d'etalonnaqe Calibration precision Eichgenauigkeit ~Eo % ETa ± 1 ± 1 ± 2

Derive F.E.M. entemp. E MF temp. drift Temperaturgang derE.M.K.
• sanscompensation . not compensated . nicht kompensiert ~Ee %/oC 0,02 0,02 0,03
• avec compensation - compensated - kompensiert 0,005 0,005 X

Constante de temps Time constant Zeitkonstante Ct ms 2,5 2,5 0,6

• Filtre : Constante de temps • Filter : Time constant • Filter : RFxRC
ms

0,47 0,47 0,1mA
dufiltre of tilter Filterzeitkonstante lc tr/min 5 5 1,5

Courantde charge Load current Laststrom n rpm 3000 3000 3000
Vitesse Speed Drehzahl U/min

Classed'isolation Insulation class lsolationsklasse IEC34·1 B B B

Temperatured'utilisation Operating temperature Betriebstemperatur °C -30 / +130 -30 / +130 -20 /+80

Protection climatique Climatic pro tection Klimaschutz IEC68-1 Ca Ca Ca

Degrede protection Protection degree Schutzgrad IEC 34·5 IP 56 IP 56 IP 56

Sensde rotation Direction of rotation Drehrichtung Reversible - reversible - reversierbar

Excitation : Excitation : Erregung : Alnico Alnico Samarium Cobal t
Aimants permanents Permanent magnets Permanentmagnete

F.E.M. il l 000 tr/mn E MF at 1000 rpm E.M.K. bei 1000 U/min En V 20 60 200 2x20 2x60 2x 100 20 40 60

V/tr/min
Constancedevitesse Voltage gradient Drehzahlkonstante Cv V/rpm 0,02 0,06 0,2 2x0,02 2x0,06 2x0,1 0,02 0,04

V/U/min

Resistance d'induit Armature resistance Ankerwiderstand Ra Q 12 100 900 2x24 2x200 2x470 24 62

Courantmax. thermique Max. thermal load Thermischer Grenzstrom lth A 0,55 0,18 0,07 2x0,23 2x0,09 2x0,05 0,17 0,08

Vitesse max. admissible Max. allowed speed Max. zulassiqeDrehzahl na
tr/min·rpm

12000 10000 3000 12000 10000 6000 7500 7500U/min
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DESTINATION
• Potentially explosive atmospheres
• Control and regulation

DESCRIPTION

• New mechanical design with terminal box
• Tachogenerator and/or op tical encoder ar easily integrated

for heavy duty or standard industrial applications
• With flange or feet
• Available in two lengths follo wing the versions

CARACTERISTIQUES GENERALES
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